
MX-C300P
Digitaler Vollfarbdrucker

Sie benötigen erschwingliche Leistung. /This is Why: 
Darum sind unsere Farbdrucker schnell und zuverlässig.

A4-FARBDRUCKER 
MIT WLAN-FUNKTION



www.sharp.eu

Funktionen

Technische Daten

Abmessungen

509 mm

466 mm

429 mm

Allgemeines

Netzwerkdrucker

Aufwärmzeit*1 29 Sek. oder weniger

Speicher  512 MB

Netzanschluss 220–240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme (max.)  1,15 kW (200–240V)

Abmessungen (B x T x H)  429 x 509 x 337 mm

Gewicht 25 kg

Auflösung 600 x 600 dpi

Schnittstelle USB 2.0
 10Base-T/100Base-TX

Unterstützte Betriebssysteme  Windows® XP, Windows Server® 2003/2008/2008R2/2012/2012R2, 
Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8

 Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9

Netzwerkprotokolle TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour

Druckerprotokolle LPR, Raw TCP (Port 9100), FTP, IPP

PDL PCL6, PS3-Emulation

Verfügbare Schriftarten  PCL 80
 PS3 136

Drucker-Utilities  Sharpdesk Mobile, Druckerstatusüberwachung

WLAN
Eingehaltene Norm  IEEE802.11n/g/b

Zugriffsmodus  Infrastruktur-Modus, Software-AP-Modus

Sicherheit  WEP, WPA Personal, WPA2 Personal

Maschinengeschwindigkeit (max.) A4
Farbe / SW 30 S./Min.

Papierformat (min. – max.) A6R – A4R

Papierstärke  
Kassette 60 – 105 g/m²
Semi-Magazin 55 – 220 g/m²
Optionale Kassette 60 – 105 g/m²

Papierkapazität (std. – max.) 
Blatt 300 – 800
Kassetten 1 – 2

Hervorragende Bildqualität  
•	 	Zweikomponenten-Entwicklungssystem	für	hohe	Bildqualität
•	 	Hochwertige	Geschäftsdokumente	in	Farbe	bei	einer	Auflösung		
von	600	x	600	dpi

•	 	Satte	Farben	und	gestochen	scharfe	Texte	auf	verschiedensten	Medien

Verbesserte Leistung
•	 	Hohe	Ausgabegeschwindigkeit	von	max.	30	S./Min.	in	Farbe	und	SW
•	 	WLAN	zur	einfachen	Anbindung	an	Drahtlosnetzwerke	
•	 	Der	Wireless	Access	Point	ermöglicht	Mobilgeräten,	die	nicht	mit	einem	
Unternehmensnetzwerk	verbunden	sind,	auf	den	Drucker	zum	Ad-hoc-
Drucken	zuzugreifen.	

•	 	USB-Port	für	bequemes	Druck-von-USB-Speicher
•	 	Einfacher	Zugriff	zur	gemeinsamen	Nutzung	in	wachsenden	Büros	dank	
standardmäßigem	Arbeiten	über	das	Netzwerk	einschließlich	IPv6-Unter-
stützung

•	 	Mit	dem	Sharp	Remote	Device	Manager	können	Administratoren	die		
Ersteinrichtung,	Konfiguration	und	Einstellungen	verwalten.

•	 	Mit	der	Druckerstatusüberwachung	können	Benutzer	die	Druckerbedin-
gungen	über	eine	benutzerfreundliche	Schnittstelle	ansehen.

Umweltfreundlich und kostensparend
•	 	Ausgezeichnet	mit	dem	Energy	Star®

•	 	Geringer	Stromverbrauch	und	kurze	Aufwärmzeit	
•	 	Energiesparender	Ruhemodus
•	 	Der	Tonersparmodus	optimiert	den	Tonerverbrauch,	indem	die	für	Bilder	
und	Grafiken	benötigte	Tonermenge	begrenzt	wird	und	damit	die	Druck-
kosten	reduziert	werden.

•	 	Automatischer	Duplexdruck	spart	Papier	und	reduziert	Kosten.

Sicherheitsfunktionen
•	 	Die	Identifikationsüberprüfung	verhindert	unberechtigte	Zugriffe.
•	 	IPsec	verschlüsselt	und	authentifiziert	Datenübertragungen.
•	 	Die	Dateninitialisierung	setzt	auf	die	Werkseinstellungen	zurück	und	
löscht	alle	im	Drucker	gespeicherten	Daten.

Hinweise

Dies ist ein Produkt der Klasse A. Dieses Produkt kann im Wohnbereich Funkstörungen verursachen. In diesem Fall kann von dem Betreiber 
verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen

*1 Die Aufwärmzeit wird unter der folgenden Betriebsumgebung erreicht: 230 V Spannungsversorgung 23 °C. Die Zeit kann in  
Abhängigkeit der Betriebsumgebung variieren. 
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Abb. mit optionaler  
Papierkassette MX-CS11


