
HIGHLIGHTS:
Geschwindigkeit pur: Die kompakten Multifunktionssysteme P-4020 
MFP, P-4025w MFP bzw. P-4026iw MFP schaffen richtig was weg – al-
leine beim Drucken und Kopieren bis zu 40 DIN-A4-Seiten/Min. Und ihr 

Standard-Originaleinzug mit Dual-Scan-Funktion liest bis zu 40 s/w- und 23 
Farbseiten pro Minute ein. Dabei wird auch Kleinformatiges wie zum Beispiel 
Rezepte und Vordrucke im DIN-A6R-Format vollautomatisch beidseitig verar-
beitet. Einfach schnell – und schonend für die Originale!

Qualität ist Realität: Die neuen Systeme glänzen nicht nur mit einer be-
stechenden Druckqualität von bis zu 1.200 x 1.200 dpi und einem gro-
ßen Papiervorrat von max. 800 Blatt, sondern auch mit diversen Sicher-

heitsfunktionen wie „Privater Druck“ oder der Authentifizierung per Passwort 
bzw. Kartenleser mit Chipkarte**. Und über die HyPAS-Schnittstelle lassen sich 
beim P-4026iw MFP spielend zusätzliche Softwareapplikationen integrieren.

Große Mobilität: Auch wenn man mal nicht am Arbeitsplatz ist, hat man 
trotzdem Zugriff auf die Druck- und Scan-Funktionen. Und zwar mit-
tels mobiler Endgeräte und unserer kostenlosen Mobile Print App. Man 

kann aber auch via Apple AirPrint Protokoll oder per Google Cloud Print die 
Systeme ansteuern und seine Aufträge ausführen lassen. Zusätzlich sind beim 
P-4025w MFP bzw. P-4026iw MFP noch eine Wi-Fi-Schnittstelle sowie ein  
Super G3-Fax inklusive.

Umfangreiche Funktionen: Alle drei Systeme erleichtern Ihnen den 
Arbeitsalltag, helfen Zeit zu sparen und die Umwelt zu entlasten: Per 
Leerseitenerkennung werden Blankoseiten automatisch herausge-

filtert, was Papier und Geld spart. Die Funktion Mehrfachscan ermöglicht das 
Erfassen von mehr als 50 Originalen in einem Durchgang und reduziert damit 
Ihren Zeitaufwand. Der Flüstermodus schließlich sorgt für einen besonders ge-
räuscharmen Betrieb und schont damit die Nerven. Und das sind nur ein paar 
der vielen Pluspunkte dieser vielseitigen Systeme.
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Manchmal hat man das Gefühl, einem läuft die zeit davon und die Jobs stapeln sich. Jetzt 
wünscht man sich einen zuverlässigen Partner, der einem verlässlich etwas arbeit abnimmt. 
Hier kommen unsere vielseitigen DIn-a4-s/w-Systeme ins Spiel: Mit dem P-4020 MfP,  
P-4025w MfP bzw. P-4026iw MfP sind Sie jederzeit Herr der Lage! Sie können drucken, 
kopieren, farbscannen und faxen*; geben aufträge mit bis zu 40 DIn-a4-Seiten/Minute und 
in bester Qualität aus; verstehen sich mit mobilen endgeräten und lassen sich auch noch 
kinderleicht bedienen. Sie sind eben einfach patent!
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UTAX ist seit 1961 die Marke für professionelle Büro-
technologie. Als Partner des Fachhandels und des Mit-
telstands sind wir spezialisiert auf den Vertrieb und die 
Integration von Druck-, Kopier- und Multifunktionssys-
temen in die Unternehmens-IT. Die strategischen und 
wirtschaftlichen Ziele unserer Kunden unterstützen wir 
mit ganzheitlichen Dokumentenmanagement-Konzepten. 
Mit der MPS-Lösung UTAX smart können Output-Systeme 
herstellerübergreifend gesteuert und die Infrastruktur 
bedarfsgerecht optimiert werden. UTAX ist eine eingetra-
gene Marke der TA Triumph-Adler GmbH. 

UTAX Norderstedt
www.utax.de

Ihr UTAX-Vertragshändler

The Wi-Fi CERTIFIED™ Logo is a certification mark of Wi-Fi Alliance®.

Allgemein

Typ Tischgerät

Funktion P-4020 MFP: Kopieren, Drucken, Scannen

P-4025w MFP / P-4026iw MFP:  
Kopieren, Drucken, Scannen, Faxen

Drucktechnologie Laser s/w

Originalformat max. DIN A4 vom Vorlagenglas

Originaleinzug 50 Blatt DIN A4 (Standard, DIN A6R-DIN A4), 
Duplex-Scannen in einem Durchgang

Kopier-/Druck- 
geschwindigkeit

max. 40 DIN-A4-Seiten/Min., Duplex max. 
20 DIN-A4-Seiten/Min.

1. Seite 6,4 Sekunden*

Anwärmzeit P-4020 MFP/P-4025w MFP: 17 Sekunden

P-4026iw MFP: 20 Sekunden

Kopierauflösung 600 x 600 dpi

Graustufen 256

Papierzufuhr 1 x 250 Blatt Universalkassette  
(DIN A6R-DIN A4), 100 Blatt Multi Bypass 
(DIN A6R-DIN A4 [min. 70 x 148 mm,  
max. 216 x 356 mm])

Papiergewichte Universalkassette 60-163 g/m², Multi 
Bypass 60-220 g/m², Duplex 60-163 g/m²

Papierausgabe 150 Blatt DIN A4

Systemspeicher 512 MB RAM, max. 1.536 MB RAM

Kopienvorwahl 1-999 Kopien

Zoom 25 %-400 % in 1 %-Schritten

Funktionen Touch-Screen (10,9 cm - nur für P-4026iw 
MFP), Duplex, Jobreservierung, 
Programmfunktion, Ausweiskopie, 
Mehrfachscan, Leerseitenerkennung, N-up, 
Flüstermodus (Halbgeschwindigkeitsmo-
dus), 100 Kostenstellen

Abmessungen/Gewicht

Abmessungen 437 x 417 x 412 mm (H x B x T)

Gewicht ca. 19 kg

Umwelt

Netzspannung 220/240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme ca. 990 W max., ca. 661 W im Betrieb, ca. 
21 W im Bereitschaftsmodus, ca. 1 W im 
Sleep-Modus, TEC-Wert: 1,661 (P-4020 
MPF/P-4025w MFP)/1,739 (P-4026iw MFP) 
KWh/Woche

Umwelt

Geräuschentwick-
lung

ca. 48,3 dB(A) im Betrieb,  
Bereitschaftsmodus: nicht messbar  
(DIN/ISO 7779/9296)

Sicherheit GS/TÜV, CE

Drucksystem

Typ Im System integriert

Druckformate DIN A6R-DIN A4

Druckauflösung 600 x 600 dpi, 1.200 x 1.200 dpi

Prozessor Cortex-A9, 800 MHz

Schnittstellen USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, 
SD-Slot, Wi-Fi (nur P-4025w 
MFP/P-4026iw MFP)

Netzwerkprotokolle TCP/IP, Net BEUI

Betriebssysteme Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux,  
Mac ab OS 10.5

Emulationen PCL6 (PCL 5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 
kompatibel), PRESCRIBE IIe, Line Printer, 
IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, 
XPS, Open XPS 

Funktionen USB-Direktdruck, E-Mail Druck, 
PDF-Direktdruck, privater Druck, 
Barcodedruck, WSD-/Internetdruck, Mobile 
Print (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google 
Cloud Print, Wi-Fi Direct® (nur P-4025w 
MFP/P-4026iw MFP)

Scansystem

Scantechnologie CIS Farbe und s/w

Scanformat max. DIN A4

Scangeschwindig-
keit

s/w: max. 40/32 DIN-A4-Originale/Min., 
Farbe: max. 23/16 DIN-A4-Originale/Min.  
in 300 dpi (Simplex/Duplex)

Scanauflösung 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi

Scanmodus Foto, Text, Foto/Text, OCR

Dateiformate TIFF, JPEG, PDF, hochkomprimiertes PDF, 
PDF/A-1, XPS

Schnittstellen 10/100/1000BaseTX, USB 2.0

Netzwerkprotokoll TCP/IP

Betriebssysteme Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2

Funktionen Scan to SMB, Scan to E-Mail, Scan to FTP, 
Scan to USB, TWAIN-Scan, WIA-Scan, 
SMTP-Authentifizierung, LDAP

Faxsystem (nur P-4025w MFP/P-4026iw MFP)

Kompatibilität Super G3

Originalformat max. DIN A4

Modemgeschwin-
digkeit

33,6 kbps

Übertragungsge-
schwindigkeit

3 Sekunden oder weniger mit JBIG

Kompressions- 
methode

JBIG, MMR, MR, MH

Faxauflösung Normal (200 x 100 dpi), Fein (200 x 200 
dpi), Superfein (200 x 400 dpi), Ultrafein 
(400 x 400 dpi)

Faxspeicher 3,5 MB Bilddatenspeicher

Rufnummern- 
speicher

200 Nummern

Zielwahl 22/100 Nummern  
(P-4025w MFP/P-4026iw MFP)

Gruppenwahl 50 Nummern

Betriebssysteme Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, 
Server 2003/2008 R2/2012 R2

Funktionen Netzwerk-Faxtreiber, automatische 
Wahlwiederholung, zeitversetztes Senden

Optionen

Papierzufuhr max. 2 x PF-1100 (250 Blatt Universal-
kassetten [DIN A6R-DIN A4, 60-163 g/m²]) 

Sonstiges Card Authentication Kit (B), UG-33  
ThinPrint® Kit, Unterschrank Nr. 78

*abhängig vom Betriebszustand

Die HyPAS-Funktionalität für P-4026iw MFP steht nur mit zusätz-
lichem Speicher zur Verfügung.

Änderungen in Ausstattung und Konstruktion vorbehalten.

Abbildungen mit optionalem Zubehör

Der P-4020 MFP, P-4025w MFP und P-4026iw MFP wurden 
gemäß den Anforderungen des ENERGY STAR-Programms 
hergestellt.


